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约定：
1) 仪器面板上的按键均用【】表示，如：【[image: image1.jpg]


】开/关机键。
2) 灰色背景、不带方框的文字表示屏幕上选项或菜单名称。如选择菜单中的回弹选项。
3) 视图区域内容用灰色背景、不带方框的文字表示，如 R01。
4) 标志★为需要特别注意的问题。
5) 白色背景、带黑色方框的文字表示 Windows 软件菜单命令，其中“→”表示菜单级间的分割符，如文件→打开表示文件菜单下的打开菜单项命令。
6) 本说明书中的软件界面及照片仅用作示意，随着软件升级和产品的不断改进可能会发生变化，恕不另行通知。
第一章 概 述
1.1   简介
C100 数显回弹仪（以下简称 C100）是由北京纽利德科技有限公司推出的数字化、便携式检测仪器，可用于检测混凝土抗压强度。该仪器采用模块化设计，体积小，重量轻，安装、拆卸、维护都非常方便。
1.2   主要功能

1) 自动显示并记录回弹值；
2) 自动计算测区平均回弹值、测区换算强度和构件推定强度值（按水平 0 度、侧面、泵送、回弹法、全国曲线计算）；
3) 液晶屏采用段式液晶，背光可控；
4) 通过 USB 口进行数据传输、充电；
5) 用户 10 分钟无操作，自动关机；
6) 电量实时检测，低电量报警，电量不足自动关机；
7) 传感器采用非接触式设计，防尘效果好；
8) 回弹头传感器部分采用模块化设计，方便用户维修、更换。
1.3   主要技术指标

1) 示值一致性≤±1；
2) 回弹值测量范围：10–86；
3) 存储构件数：以一个构件 16 测区为例，最大可存储 214 个构件；
4) 仪器采用 480mAh 可充电锂电池供电，可持续工作 8 小时以上；
5) C100 传感器重量：95g；
6) C100 机械回弹仪重量：1020g；
7) C100 传感器体积：133 mm×31 mm×29 mm。
1.4   注意事项

1) 仪器使用前请仔细阅读本说明书。
2) 工作环境要求：
环境温度：-10℃～40℃；
空气湿度：<90%RH；
其    它：空气中不含腐蚀性气体；



  避免较大的震动和冲击；



  液晶屏避免阳光直射；




  避免进水。
1.5   责任

当用户有以下行为之一或其它人为破坏时，本公司不承担相关责任：
1) 违反上述工作环境要求；
2) 非正常操作；
3) 擅自打开机壳；
4) 人为或意外事故造成仪器严重损坏。
第二章 仪器组成
C100 数显回弹仪（如图 2.1）主要由传感器模块、USB 传输/充电线、机械回弹仪、Windows 平台下的分析处理软件等组成；Windows 平台下的软件包括：数据处理软件、建立回弹曲线软件、回弹数据传输软件、检测报告生成软件。
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2.1 仪器外观示意图


1.6   按键

C100 数显回弹仪上共有 3 个功能键，各键的主要功能见表2.1。
表 2.1 功能键一览表
	键名
	主要功能说明

	【[image: image3.jpg]


】
	开/关机、开/关背光键

	【A】
	菜单选择、返回键

	【B】
	确定键


★注意：3 个功能键为复用功能，区分长按和短按。
1.7   液晶屏

用于显示菜单、参数、检测数据及计算结果等。
1.8   充电插孔

标准的 MiniUSB 口，兼容通用 5VUSB 充电器接口。此接口位于回弹传感器的顶端，回弹测试时，可用橡胶帽遮盖住，以免灰尘进入；需要充电或传输数据时，将橡胶帽打开即可。
★注意：
1) 充电操作： 建议用户关机后充电。将 USB 线的 Mini 口端插入回弹传感器模块的 USB 插孔，另一端连接到 PC 机的 USB 口或者通用的 5V USB 充电器上。连接成功后，液晶屏上会动态显示充电状态，充电完成后电量图标保持不变(开机充电状态) 或液晶屏显示内容消失(关机充电状态)。充电时间<2 小时。
2) 自动关机功能：仪器具有自动关机功能，若十分种内无任何操作，则仪器自动关机。
3) 低电量报警功能：仪器可实时显示电量，当电量低于三格时，黄色 LED 闪烁，闪烁的频率与电量的格数有关，当电量低于一格时，仪器强制自动关机。
第三章 操作指南
1.9   开/关机操作

1.1.1   开机操作
在仪器关机状态下，长按【[image: image4.jpg]


】键（约 3 秒），仪器开始启动，显示当前电池电量及菜单项。
1.1.2   关机操作
在仪器开机状态的任意时刻，长按【[image: image5.jpg]


】键（约 3 秒），则关闭仪器。
★注意：请在 miniUSB 线拔出后执行开机操作。
1.10   开/关液晶背光

在仪器开机或者充电状态，短按【[image: image6.jpg]


】键可切换液晶背光状态。
★注意：仪器开机默认为关闭液晶背光。

1.11   菜单功能选择

在菜单选择界面，短按【A】键，可循环选择回弹→校准→传输→测区→删除功能（如图 3.1～3.5 所示） 选中某项功能后，短按【B】键，可进入相应的菜单功能操作。

★注意：仪器开机默认选中回弹功能菜单。
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图 3.1 回弹功能
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图 3.2 校准功能

	
[image: image9.png]16





图 3.3 传输功能
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图 3.4 测区功能
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图 3.5 删除功能
	

	
	


1.1.3   回弹测试
回弹测试分为回弹法和综合法两种测试方法。回弹测试之前，应先设置测试方法及测区数量(详见 3.3.4 测区设置章节介绍)
i. 回弹法测试
在菜单选择界面，短按【A】键选中回弹功能，如图 3.1 所示。再短按【B】键即可进入回弹测试；操作步骤如下：
1) 显示当前构件编号，如图 3.6 所示，显示时间为 2 秒；
2) 显示当前测区数，如图 3.7 所示，并等待回弹仪进行弹击；
3) 闪烁显示当前弹击的回弹值，如图 3.8 所示；

4) 重复步骤 2，直到完成本测区的 16 个回弹值；

5) 显示当前测区的平均回弹值，如图 3.9 所示，显示时间为2 秒；

6) 显示当前测区的换算强度，如图 3.10 所示，显示时间为 2秒；

7) 重复步骤 2-6，直到完成所有测区；

8) 显示当前构件的推定强度，如图 3.11 所示，显示时间为 2秒；

9) 退出回弹测试功能，返回到如图 3.1 所示的界面；
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图 3.6 构件编号显示
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图 3.7 当前测区数显示
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图 3.8 回弹值显示
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图 3.9 当前测区平均回弹值显示
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图 3.10 当前测区换算强度显示
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图 3.11 当前构件推定强度显示


ii. 综合法测试
在菜单选择界面，短按【A】键选中回弹功能，如图 3.1 所示。再短按【B】键即可进入回弹测试；操作步骤如下：
1) 显示当前构件编号，如图 3.6 所示，显示时间为 2 秒；

2) 显示当前测区数，如图 3.7 所示，并等待回弹仪进行弹击；

3) 闪烁显示当前弹击的回弹值（测点数显示范围为 1-8 测点，即前 8 个回弹值），如图 3.12 所示；当完成一个测区(前 8个测点)测量；就进入下一测区。
4) 重复步骤 3，直到完成所有测区（测区数为 R01-R08）的前 8 个测点的测量；
5) 仪器接下来该接收每个测区的后 8 个测点的回弹值了，此时，仪器会先重复显示一下当前测区号（如显示测区 R01）;

6) 等待回弹仪进行弹击，并显示回弹值（测点数显示范围9-16 测点，即后 8 个回弹值)，如图 3.13 所示；
7) 完成一个测区的后 8 个测点测量；仪器会计算并显示本测区的平均回弹值和测区强度（每个测区完成之后都会有该测区的计算值显示出来）如图 3.14、3.15 所示；
8) 重复步骤 6，直到完成所有测区（测区数为 R01-R08）的后 8 个测点的测量；
9) 完成所有测区测试显示当前构件的推定强度，如图 3.16所示；
10) 退出回弹测试功能，返回到如图 3.1 所示的界面；
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图 3.12 测点回弹值显示
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图 3.13 测点回弹值显示
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图 3.14 平均回弹值显示
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图 3.15 测区强度显示
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图 3.16 构件强度显示
	


★注意：
a) 进入测试功能后，首先会计算完成本构件所需的存储空间，若存储空间不足，则提示空间满，提示信息如图 3.17 所示，此时如需要继续测试，请先将数据传输到 PC 机上，然后将仪器中的数据删除方可继续进行测试，有关数据传输和删除操作详见 3.3.3 和 3.3.5。
b) 如果需要更改构件的测区数，请在进入回弹功能之前进行测区设置，详细设置见 3.3.4；
c) 完成某一测区测试后，会点亮红色 LED 提示，且当前测区的平均回弹和强度换算值会滚动显示。短按【A】键，直接退出构件。
d) 在测区开始时，按下【A】键表示要退出当前构件的测试。在测区测试中间时按下【A】键，仪器会显示当前测区的平均回弹值后等待再次按键后退出。
e) 计算的强度值小于 10.0 显示为 9F,大于 60 显示为 60F;

f) 如果已完成最后一个测区的回弹，仪器会滚动显示最后测区的平均回弹、换算强度以及该构件的强度推定值，并等待用户按键。
g) 回弹值修改：当用户弹击了一个回弹值后发现该值有问题，想重新测试，则可以按下【B】键进行修改。以某测区第 10个回弹值为例，如图 3.18 所示，原本是 32，但如果按下了【B】键,右侧的回弹值就消失了，等待用户重新弹击，如图 3.19所示。如果用户此时继续按【B】键，就会修改回弹的次数，比如，按了 9 次，则变成从第一个数进行测量了，如图 3.20所示。
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图 3.17 存储空间不足
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图 3.18 第 10 个回弹值
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图 3.19 重弹第 10 个值
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图 3.20 从第 1 个值开始重弹
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图 3.21 等待用户进行弹击
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图 3.22 校准回弹值


1.1.4 回弹校准
在菜单选择界面，短按【A】键选中校准功能，如图 3.2 所示。再短按【B】键即可进入回弹校准功能；
操作步骤如下：
1) 短按【B】键，进入回弹校准功能，屏幕显示如图 3.21，等待用户进行弹击操作；
2) 显示当前回弹值，如图 3.22，此值为仪器计算的回弹值，精确到小数点后一位，并对最高位进行闪烁显示，等待用户调整；
3) 人工读取回弹仪的刻度值，然后对屏显回弹值进行修正，具体调整方法是：当前闪烁位为选中调整位，此时短按【B】键，可对当前位向上进行调整，短按【A】键切换选择位；
4) 当屏显回弹值被调整为和人工读取的刻度值一致后即可。
★注意：
a) 切换选择位的顺序为：十位->个位->小数位->退出校准功能；
b) 短按【B】键进行调整时，屏显值会向上调整，当调整到上限值后，自动修改为下限值；
c) 因校准设置直接影响回弹值的准确性，仪器在出厂时已进行精确校准，客户无需自行校准；
d) 客户更换机械回弹仪后，需要重新校准回弹值，校准时必须选择 20-86 之间的回弹值，并且要保证屏幕显示的回弹值和刻度值一致，否则，校准不正确直接影响回弹值的准确性。
1.1.5 数据传输
在菜单选择界面，短按【A】键选中传输功能，如图 3.3 所示。再短按【B】键即可进入数据传输功能；操作步骤如下：
1) 将 USB 线的 Mini 口端插入数显回弹传感器模块的 USB 插孔，另一端连接到 PC 机的 USB 口；
2) 启动“回弹法测强数据处理软件”，点击工具→数据传输菜单项，在弹出的对话框中设置数据类型为回弹数据，选择传输端口后，点击传输按钮，则弹出“文件另存为”对话框，要求用户输入传输数据保存的文件名称，输完后点击保存按钮，则开始与回弹仪连接，等待 C100 数显回弹仪传输数据；
3) C100 数显回弹仪开机后短按【A】键切换到传输功能；
4) 短按【B】键，进入数据传输功能，屏幕动态显示传输状态，如图 3.23 所示；
5) 传输完成后，仪器自动退出数据传输功能；
6) 在传输过程中可短按【A】键，手动退出数据传输功能；
7) 数据传输成功后，可以通过上位机软件打开数据进行分析；
	
[image: image29.png]640





图 3.23 数据传输状态


1.1.6 测区设置
在“测区”设置界面可设置回弹法测试和综合法测试两种功能及测区数（系统默认为回弹法）；
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图 3.24 设置为回弹法
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图 3.25 设置综合法


在菜单选择界面，短按下【A】键进行菜单选择，选中“测区” 功能，再短按下【B】键即可进入测区设置功能。然后短按下【A】键可进行调整位的切换，短按【B】键对该选中位向上调整；
★注意：
a) “：”号前的高两位 8/16 切换用于测量方法的选择(8：综合法；16：回弹法)，“：”号后的低两位为测区数选择(1-30)；
b) 切换选择位的顺序为：测量方法→测区数十位→测区数个位→退出测区设置功能；
c) 仪器默认测区数的上限为 30 个测区，下限为 1 个测区；
d) 回弹测试方法一旦选择，仪器给予保存设置。
1.1.7 数据删除
在菜单选择界面，短按【A】键选中删除功能，如图 3.5 所示。再短按【B】键即可进入数据删除功能；
操作步骤如下：
1) 短按【B】键，进入等待数据删除功能，如图 3.26 所示；
2) 长按【A】键，执行删除操作，数据删除状态如图 3.27 所示，数据删除完成后自动退出数据删除功能；
3) 在图 3.26 所示的等待数据删除界面，短按【B】键，可手动退出数据删除功能。
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图 3.26 等待数据删除
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图 3.27 数据删除状态


★注意：

由于数据删除为不可逆操作，请确保数据传输到 PC 端后再执行删除操作。
1.1.8 已使用空间
在菜单选择界面，长按【B】键，查看已使用的空间（即回弹仪的已使用空间占总存储空间的百分比），如图 3.28 所示，此图表示已使用了 6%的存储空间。为了不影响下次正常存储数据，当已使用空间大于 80%时，应及时将测试的数据上传到计算机中进行备份，并删除回弹仪内的数据。
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图 3.28 已使用容量的状态
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